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ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Technische gegevens Bijzondere voorzorgsmaatregelen Logistieke gegevens
 uitzicht: vloeibaar
 kleur: donker bruin
 geur: kenmerkend
 relatieve dichtheid (20°C): 1,830
 pH 100%: 0,1
 oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

 referentie: 3211
 verkoopeenheid: 1x1L
 eenheden per karton: 6x1L
 type sluiting: veiligheidsdop
 kartons per pallet: 64 (4x16 kartons)
 formaat karton: 270 x 185 x 277 mm
 bruto gewicht karton: 11,76 kg
 netto gewicht product: 1,83 kg
 EAN code . verkoopeenheid: 5420035321119
 EAN code . karton: 5420035321126

Opslag
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking  
en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuur-
waarden.

Gebruik
Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering 
van dit product wordt beschreven in het Veiligheids- 
informatieblad (Material Safety Data Sheet).

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden 
en kunnen niet opgevat worden als specificatie. 

Gebruiksaanwijzing en dosering

DIPP N°32 EXTRA KRACHTIGE INDUSTRIELE ONTSTOPPER

Ideaal voor het ontvetten, reinigen en ontstoppen van alle afvoerleidingen.
Lost alle verstopping van organische aard op zoals:  voedselresten, vetten, zetmeel, koffiedik, kalk, cellulose, papier, 
maandverbanden, zepen, haar, enz.
Extra krachtige formule: 99% zwavelzuur.

Productomschrijving en toepassingsgebieden

Product compatibiliteit
Is geschikt voor leidingen met grote diameter en WC’s (behalve chemische WC’s en vergruizers).
Nooit gebruiken of verdunnen met andere chemicaliën (bv. soda of bleekwater).
Niet gebruiken op: acryl, witte PVC, email, aluminium, zink of chroom.
Controleer bij verouderde installaties en sterk verkalkte leidingen vooraf de staat van de dichtingsringen.

 achterblijvend water zoveel mogelijk in de afvoer verwijderen
 giet langzaam 200 tot 250 ml in de verstopte afvoerleiding
 10 tot 15 min laten inwerken
 eerst geleidelijk spoelen, nadien overvloedig spoelen met zuiver koud water
 de veiligheidsdop goed afsluiten na gebruik
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